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Nr llo CENA

PRZEWODY ZASILAJ CE - seria EXPERT (galwanizowana mied beztlenowa OFC) cena za 1m
ST-1850 SX050S 1/0AWG ( 50 mm?) — srebrno-szary, Hexagon Style [f 15m / rol.
ST-1860 SX050B 1/0AWG ( 50 mm?) — czarny, Hexagon Style 15m / rol.
ST-1870 SX41S 4AWG (| 20 mm3) — srebrno-szary, Hexagon Style 30m / rol.
ST-1880 SX41B 4AWG (| 20 mm?) — czarny, Hexagon Style 30m / rol.

PRZEWODY ZASILAJ CE — seria HPM (galwanizowana mied beztlenowa OFC)

SHW10C
(SHPMO050)

SHW10B
(SHBLUOSO)

ST-1000 1/0AWG ( 50 mm?) — srebrny mat (transparentny) 15m / rol.

1/0AWG ( 50 mm?) — niebieski mat (transparentny) 15m/ rol.

SHW18C
(SHPMS?2)

SHW18B
(SHBLUS2)

8AWG ( 10 mm?) — srebrny mat (transparentny 76m / rol.

8AWG ( 10 mm?) — niebieski mat (transparentny) 76m / rol. 10

cenazalm

SPW10TR
(SCPROOR50)

SPW10TB
(SBLACKO050)

SPW14TR
(SCPRO4R1)

SPW14TB
(SBLACKA41)

SPW18TR
(SCPROSR2)

SPW18TB
SBLACK82

ST-1100 1/0AWG ( 50 mm?) — czerwony 15m/ rol.

ST-1110 1/0AWG ( 50 mm?) — czarny 15m / rol.

ST-1120 20 mm?) — czerwony 30m / rol.

ST-1130 20 mm?) — czarny 30m / rol.

ST-1140 10 mm?) — czerwony

ST-1150 10 mm?) — czarny

cenazalm

- (ggv\cvleéfé) 2x12AWG ( 2x3,5 mm?) — czarny, elastyczny 76m / rol.




PRZEWODY SYGNA OWE — seria EXPERT (klasa High End z dodatkowym kana em eliminacji zak 6ce )

dugo 1,8 m, podwdjna kierunkowa skr tka z
posrebrzanej miedzi OFC, 3 ekrany, zakr cane mae
wtyki ,twist lock” (ciemny chrom), Hexagon Style

rozdzielacz ,Y” — 2 gniazda / 1 wtyk

rozdzielacz ,Y” — 2 gniazda / 1 wtyk, skr tka z miedzi
OFC, 3 ekrany, metalowe i poz acane wtyki

ST-1340 SDSY2F

rozdzielacz ,Y” — 2 wtyki / 1 gniazdo, skr tka z miedzi
OFC, 3 ekrany, metalowe i poz acane wtyki

PRZEWODY SYGNA OWE — seria HPM Level-3  (2-kana owe, balansowane)

dugo 5,2 m — podwodjna kierunkowa skr tka z miedzi
ST-1500 SHI 2317 OFC, 2 ekrany, zakr cane metalowe wtyki ,twist lock” 1szt.
w kolorze chrom-satyna z gumowym uchwytem

ST-1520 SHI 236 dugo 18m jw. 1szt.
ST-1530 SHI 233 dugo 09m j-w. 1szt.

ST-1540 SHI 23YM rozdzielacz ,Y” — 1 gniazdo / 2 wtyki 1szt. 79
ST-1550 SHI 23YF rozdzielacz ,Y” — 1 wtyk / 2 gniazda 1szt. 79
PRZEWODY SYGNA OWE — seria HPM Level-1  (2-kana owe)

ST-1620 SHI 216 D ugo 1.,8 m — ekranowana} skr tka z miedzi OFC, 1s7t 45
zatapiane i chromowane wtyki z gumowym uchwytem

ST-1640 SHI 21YM rozdzielacz ,Y” — 1 gniazdo / 2 wtyki 1szt. 30
ST-1650 SHI 21YF rozdzielacz ,Y” — 1 wtyk / 2 gniazda 1szt. 30

ST-1350 SDSY2M

PRZEWODY SYGNA OWE - seria PRO Level-3  (2-kana owe)

dugo 1,8 m - 2-kana owy,
ST-1720 SPI1 236 skr tka z miedzi OFC, zatapiane i chromowane wtyki, 1szt 22
dodatkowa ekranuj ca y a eliminuj ca zak 6cenia
1szt

ST-1730 SPI 233 dugo 0,9 m - 2-kana owy j-w. 15

ST-1740 SPI 23YM rozdzielacz ,Y” — 2 wtyki / 1 gniazdo 1szt. 15

ST-1750 SPI 23YF rozdzielacz ,Y” — 2 gniazda / 1 wtyk 1szt. 15
: dugo 1,8 m - 2-kana owy j-w.

ST-1760 SPI 336 2XRCA | 1x JACK (3.5mm) 1szt. 25

PRZEWODY SYGNA OWE VIDEO - seria HPM Level-3  (impedancja 75 )

dugo 5,2m -mied OFC, metalowe zakr cane wtyki
Jwist lock” z gumowym uchwytem, 2 ekrany

ST-0920N SHI 8312 dugo 3,6m jw.
ST-0930N SHI 836 dugo 1,8m j-w.
ST-0940N SHI 833 dugo 09m j-w.

PRZEWODY SYGNA OWE VIDEO - seria PRO Level-3  (impedancja 75 )

dugo 3,6 m-mied OFC, zatapiane chromowane
wtyki, siatkowy ekran

ST-0980 SPI 836 dugo 18m

ST-0910N SHI 8317

ST-0970 SPI 8312

ST-0990 SPI 833 dugo 09m

OPRAWY | BLOKI BEZPIECZNIKOW — seria EXPERT  (Hexagon Style, ciemny chrom)

3xMAXI — blok bezpiecznikéw (20-80A),
wej. 2x50mmz2/ wyj. 3x20mm? 1 szt WYPRZEDA
szybki dost p do bezpiecznikéw bez : 239/ 169

rozbierania obudowy

ST-5620 SXFD04




OPRAWY | BLOKI BEZPIECZNIKOW — seria HPM (satyna mat) oraz seria PRO Chrome (jasny chrom)

1XANL — wodoszczelna oprawa bezpiecznika (60-300A)
wej./wyj. 50mm?2
skr cana i zdejmowana goérna cz akrylowej obudowy,
chrom z po yskiem
WYPRZEDA
139/ 99
-
WYPRZEDA
43/ 30
-

39

59
H
-
'
“

WYPRZEDA
65/ 49

WYPRZEDA
109/ 85

ST-5000 SPD 5204

1XANL — wodoszczelna oprawa bezpiecznika (60-300A)
wej./wyj. 20-25mm?

skr cana i zdejmowana gorna cz akrylowej obudowy,
chrom z po yskiem

ST-5010 SPD 5202

1XANL — wodoszczelna oprawa bezpiecznika (60-300A),
wej./wyj. 50-20mm?2
szybki dost p do bezpiecznika - otwierana gérna
cz obudowy

1XANL - oprawa bezpiecznika (60-300A),
wej./wyj. 50-20mm2 dla konektoréw oczkowych,
zdejmowana bezbarwna gorna cz obudowy,
chrom z po yskiem

ST-5040

ST-5020 SPD 5201

2XANL - blok bezpiecznikéw (60-300A)
SPD 5210 [fwej. 1xX50mm?2 / wyj. 2x20mm?2 , zdejmowana bezbarwna
goérna cz obudowy, chrom z po yskiem

ST-5060

2XANL - blok bezpiecznikéw (60-300A) z woltomierzem,
wej. 2x50-20mm?2 / wyj. 2x50-20mm?
SHD2ANL niebieski wy wietlacz, sygnalizacja przerwy — buzzer,
LED, mo liwo mostkowania wej i wyj
zdejmowana bezbarwna gorna cz obudowy, chrom

ST-5050

1XAGU - wodoszczelna oprawa bezpiecznika (5-80A),
SPD 5101 wej./wyj. 20-10mm? , skr cana bezbarwna obudowa z
zatrzaskow podstawk monta ow , chrom z po yskiem

ST-5400

2xXAGU - blok bezpiecznikéw (5-80A),
SPD 5120 wej. 1x20mm?2 / wyj. 2x10mm2
zdejmowana, bezbarwna gorna cz obudowy, chrom

ST-5410

4AXAGU — blok bezpiecznikéw (5-80A),
SPD 5124 wej. 2x20mm?2 / wyj. 4x10mm2
zdejmowana, bezbarwna gorna cz obudowy, chrom

ST-5420

1xMIDI (mini ANL) — wodoszczelna oprawa bezpiecznika
(30-175A), wej./wyj. 20-10mm? ,skr cana bezbarwna
obudowa, bezpiecznik mocowany wkr tami imbusowymi,
satyna mat

ST-5700 SHD 801

2xMIDI (mini ANL) — blok bezpiecznikéw (30-175A),
wej. 1x50-20mm?2 / wyj. 2x20mm?2
zdejmowana gérna cz obudowy, bezpieczniki
mocowane wkr tami imbusowymi, satyna mat

ST-5710 SHD 802

4XMIDI (mini ANL) — blok bezpiecznikéw (30-175A),
wej. 2x50-20mm?2/ wyj. 4x20mm?2
zdejmowana gérna cz obudowy, bezpieczniki
mocowane wkr tami imbusowymi, satyna mat

WYPRZEDA

ST-5720 153/ 119

SHD 821

1xMIDI (mini ANL) — wodoszczelna oprawa bezpiecznika
z woltomierzem i amperomierzem (30-175A),
wej./wyj. 50-20mm?2 bezpiecznik mocowany
wkr tami imbusowymi, satyna mat

WYPRZEDA

2xMIDI (mini ANL) — wodoszczelna oprawa bezpiecznika
z woltomierzem i amperomierzem (30-175A),
wej. 2x50-20mm?2 / wyj. 2x20mm?2 bezp. mocowane
wkr tami imbusowymi, pod wietlenie, satyna mat

WYPRZEDA

ST-5740 349/ 279

4xXMIDI (mini ANL) — wodoszczelna oprawa bezpiecznika
z woltomierzem i amperomierzem (30-175A),
wej. 2x50-20mm?2 / wyj. 4x20mm?2 bezp. mocowane
wkr tami imbusowymi, pod wietlenie, satyna mat

WYPRZEDA

ST-5750 239/ 289

SHD 841




2xMIDI (mini ANL) — wodoszczelna oprawa bezpiecznika
wraz z wbudowanym rozdzielaczem masy (30-175A),
woltomierz i amperomierz z niebieskim wy wietlaczem, WYPRZEDA
SHD 870 ([fwej. 1 para 50-20mm2 (+i-) / wyj. 2 pary 20mm?2 (+/ -), 1 szt /329
dwa niezale ne obwody (dwie pary przewodéw
wyj ciowych) zabezpieczone bezpiecznikami, bezp.
mocowane wkr t. imbusowymi, pod wietlenie, satyna mat|
1xMAXI — oprawa bezpiecznika (20-80A), WYPRZEDA
SPD 5601 wej./wyj. 20-10mm?, skr cana bezbarwna obudowa z 1 szt 437 30
zatrzaskow podstawk monta ow , chrom z po yskiem E
2xMAXI — oprawa bezpiecznika (20-80A),
SPD 5621 - wej. 1x50mm?2/ Wyj. 2x20mm?2 1 s7t. 79
zdejmowana bezbarwna gorna cz obudowy,
chrom z po yskiem
4AXMAXI — blok bezpiecznikéw (20-80A),
I ¥ ST-5225 SPD 5623 wej. 2x50mm2 / wyj. 4x20mm?2 .
- T zdejmowana bezbarwna gorna cz obudowy, chrom

1XANL — wodoszczelna oprawa bezpiecznika (60-300A),
wej./wyj. 50-20mm?

skr cana i zdejmowana gorna cz akrylowej obudowy,
Z oto z po yskiem

1XANL — oprawa bezpiecznika (60-300A), WYPRZEDA
ST-5120 SPD 8201 wej./wyj. 50-20mm2 dla konektoréw oczkowych, 1 szt 437 30
zdejmowana gorna cz obudowy, z oto z po yskiem E
2xXANL — blok bezpiecznikéw (60-300A)
ST-5160 SPD 8210 wej. 1X50mm2 / wyj. 2x20mm2 , zdejmowana 1 szt 159
bezbarwna gérna cz obudowy, z oto z po yskiem
2XANL - blok bezpiecznikéw z woltomierzem,
wej. 2x50-20mm?2 / wyj. 2x50-20mm?
ST-5150 SPD2ANL czerwony wy wietlacz, sygnalizacja przerwy — buzzer, 1 szt 239
LED, mo liwo mostkowania wej i wyj
zdejmowana gorna cz obudowy, dla bezp. 60-300A
1XAGU — wodoszczelna oprawa bezpiecznika (5-80A),
. wej./wyj. 20-10mm?2
ST-5500 SPD8101 skr cana bezbarwna obudowa z zatrzaskow podstawk 1szt 29
monta ow , z oto z po yskiem
1XMAXI — oprawa bezpiecznika (20-80A), WYPRZEDA
SPD 8601 wej./wyj. 20-10mmz?, skr cana bezbarwna obudowa z 1 szt 43/ 30
zatrzaskow podstawk monta ow , z oto z po yskiem ;
2xMAXI — oprawa bezpiecznika (20-80A),
SPD 8621 - wej. 1x50mmzlwyl. 2x20mm?2 1 s7t.
zdejmowana bezbarwna gorna cz obudowy,
Z oto z po yskiem
AXMAXI — blok bezpiecznikéw (20-80A),
ST-5325 SPD 8623 wej. 2x50mm2/ wyj. 4x20mm32
zdejmowana bezbarwna goérna cz obudowy, z oto

KLEMY AKUMULATOROWE - seria PRO Chrome (chromowane z po yskiem)

-
klema (+/-)
1x50mm?2 + 1x20mm?2 + 2x10mm?2
ST-2090 || SPT 55302 || bezpo rednio przykr cana w miejsce terminali (s upkow) 119
akumulatoréw Stinger, Kinetik, Hollywood Energetic oraz
niektérych samochodéw GM , uniwersalna (plus / minus)
-

chromowane k towe terminale do monta u pod
przykr canymi s upkami akumulatoréw Stinger,
ST-2070 SGMSMPT Hollywood Energrtic lub Kinetik, umo liwiaj monta
dodatkowych konektoréw oczkowych w przypadku braku

dostatecznej ilo ci wyprowadze w klemach akumulatora




KLEMY AKUMULATOROWE — seria PRO Gold

ST-2185 SPBTPM

ST-2180

ST-2115 SBTMP

(poz acane z po yskiem)

klema (+) z cyfrowym woltomierzem
1x50mm?2 + 3x20mm?2
czerwony wy wietlacz, unikalny system zaciskowy,
bezbarwna os ona z plexi w komplecie

klema (-)
1x50mm?2 + 3x20mm?2
unikalny system zaciskowy,
bezbarwna os ona z plexi w komplecie

klema (+)
1x50mm?2 + 1x20mm?2 + 2x10mm?2

ST-2110 SBTMN

ST-2120 SBTRTP

klema (-)
1x50mm?2 + 1x20mm?2 + 2x10mm?2

klema (+)
2 wyj cia dla konektoréw oczkowych do 1x50mm?2

ST-2125 SBTRTN

ST-2190 SPT85302

ST-2070 SGMSMPT

SBTCOV4

ROZDZIELACZE ZASILANIA — seria EXPERT

ST-4200 SXPD04

NIA — seria HPM

ST-4010 SPD 511

bezpo rednio przykr cana w miejsce terminali (s upkow)
akumulatoréw Stinger, Kinetik, Hollywood Energetic oraz
niektérych samochodéw GM , uniwersalna (plus / minus)

Hollywood Energrtic lub Kinetik, umo liwiaj
dodatkowych konektoréw oczkowych w przypadku braku
dostatecznej ilo ci

klema (-)
2 wyj cia dla konektoréw oczkowych do 1x50mm?2
klema (+/-)
1x50mm?2 + 1x20mm?2 + 2x10mm?2

chromowane k towe terminale do monta u pod
przykr canymi s upkami akumulatoréw Stinger,
monta

prowadze w klemach akumulatora

bezbarwna os ona z plexi z logo Singer na klemy
SBTMP/SBTMN oraz SBTRTP/SBTRTN

(Hexagon Style, ciemny chrom z po yskiem)

rozdzielacz zasilania
2x50mm2 + 3x20mm?2
zatrzaskowa bezbarwna os ona

WYPRZEDA
175/ 135

oraz seria PRO Chrome (chromowane z po yskiem)

rozdzielacz zasilania T-Style 3x20mmg2
zatrzaskiwana bezbarwna os ona

ST-4020 SPD 510

ST-4040 SDB1PT

ST-4070 SPD 513

jw.  3x10mm?2

rozdzielacz zasilania 1x20mm2 + 4x10mm?2
zatrzaskiwana bezbarwna os ona

rozdzielacz zasilania 2x20mm2 + 4x10mm?2
zatrzaskiwana bezbarwna os ona

ST-4060 SPD 514

ST-4100 SPD 812

rozdzielacz zasilania 2x50mm2 + 4x20mm?2
zatrzaskiwana bezbarwna os ona

oraz nowa seria PRO Gold (poz acane z po yskiem)

rozdzielacz zasilania T-Style 3x50mmg2
zatrzaskiwana bezbarwna os ona

ST-4110 SPD 811

ST-4170 SPD 813

jw.  3x20mm?2

rozdzielacz zasilania 2x20mm2 + 4x10mm?2

. 1 szt
zatrzaskiwana bezbarwna os ona

59

ST-4160 SPD 814

rozdzielacz zasilania 2x50mm?2 + 4x20mm?2

. 1 szt.
zatrzaskiwana bezbarwna os ona

79




KONDENSATORY

kondensator o pojemno ci 1F / do 20V
z woltomierzem, 3-cyfrowy niebieski wy wietlacz,
ST-8340 SPC 122 sygnalizacja akustyczna, bezbarwna goérna os ona z
pod wietleniem typu ,neonring”, wska nik adowania
uchwyty w komplecie, chrom z po yskiem

kondensator elektrolit. o pojemno ci 1F / do 24V
z woltomierzem, 4-cyfrowy niebieski wy wietlacz, WYPRZEDA

ST-8300 SHC 101 ostrzegawcza sygnalizacja optyczna i akustyczna, /799
bezbarwna gorna os ona, stylizacyjne pod wietlenie k
obudowy, uchwyty w komplecie, satyna mat

kondensator hybrydowy o pojemno ci 5F / do 18V

z woltomierzem, 4-cyfrowy czerwony wy wietlacz z

: automatyk w czaj c , wbudowany blok zasilania
ST-8370 SPC 505 wej. 1 para 50-20mmg2 (+/-) / wyj. 1 para 50-20mm?2 ( +/-)

wej./wyj. Remote 4x6mm?2, wydajno jak Battcap

(akumulator+kondensator), czarne aluminium

kondensator hybrydowy o pojemno ci 10F / do 18V
z woltomierzem, 4-cyfrowy czerwony wy wietlacz z
automatyk w czaj ¢ wbudowany blok zasilania
ST-8380 SPC 5010 wej. 1 para 50-20mmz2 (+/-) / wyj. 1 para 50-20mm?2 ( +/-)
wej./wyj. Remote 4x6mm?2, wydajno jak Battcap
(akumulator+kondensator), czarne aluminium
kondensator hybrydowy o pojemno ci 30F / do 18V
z woltomierzem i amperomierzem, 4-cyfrowy niebieski
wy wietlacz z automatyk w czaj ¢ , wbudowany blok WYPRZEDA
SHC 6030 zasilania wej. 1 para 50-20mmz2 (+/-) / wyj. 1 para 50- 1999/ 1599
20mm?2 (+/-), wej./wyj. Remote 4x6mm?, wydajno jak

Battcap (akumulator+kondensator), stylizacyjne
pod wietlenie obudowy, czarne aluminium

eliminator zak 6ce (stuk) w g o nikach podczas
za czania/wy czania systemu audio. Dwa niezale nie WYPRZEDA
mo liwo ci jednoczesnego wykorzystania obu w tym 87/ 59
samym systemie audio.

poz acane z cze k towe RCA — krotki wtyk

M SQRCAR wysokiej jako ci poz acany wtyk RC_A -k towy
do lutowania a przewodzie
SGBRCAM poz acany cznik przewodéw RCA — 2 wtyki

AKCESORIA INSTALACJI ZASILAJ

ST-3340 SPT 8210 tulejkowy cznik przewodéw 50mm?2 z imbusami,
(SCOUPO0) poz acany
ST-3350 SPT 8211 tulejkowy cznik przewodow 20mm?2 z imbusami,

poz acane z cze k towe RCA —d ugi wtyk

(SCOUP4) poz acany

. . p g .

ST-3345 SPT 5210 tulejkowy cznik przewodéw 50mm2 z imbusami,
chromowany

ST-3355 SPT 5211 tulejkowy cznik przewodéw 20mm? z imbusami,

chromowany

ST-3375 SPT 5212 chromowany konektor masy nadwozia z imbusem
dla przewodu 50mm2
ST-3385 SPT 5213 chromowany konektor masy nadwozia z imbusem

dla przewodu 20mm?2




ST-3380 SPT 8213

poz acany konektor masy nadwozia z imbusem
dla przewodu 20mmg2

poz acany konektor masy nadwozia z inbusem
dla przewodu 10mm?2

reduktor rednicy przewodéw zasilaj cych
z 50mm?2 do 20mm2, poz acany

ST-3390 SGT8
SPT 821
ST-3130 (SO4ADAPT)
SPT 822
ST-3140 (S48ADAPT)

SPT 522

ST-3040 (S48ADAPTPT)

reduktor rednicy przewodow zasilaj cych
z 20mm?2 do 10mm?2, poz acany

reduktor rednicy przewodéw zasilaj cych
z 20mm? do 10mm?2, chromowany

reduktor rednicy przewodéw zasilaj cych
z 50mm?2 do 20mm2, os ona w komplecie, satyna mat

ST-3230 SHT 201
ST-3240 SHT 202

ST-3050 SPT 5101

reduktor rednicy przewodow zasilaj cych
z 20mm? do 10mm2, os ona w komplecie, satyna mat

niklowane konektory oczkowe na przewdd do 50 mmz?
rednica otworu: 8mm

ST-3080 SPT 5108

niklowane konektory oczkowe na przewod do 10 mm?
rednica otworu: 8mm

poz acane konektory oczkowe na przewod do 50 mm?2
rednica otworu: 8mm

ST-3150 SPT 8101
ST-3170 SPT 8108

poz acane konektory oczkowe na przewé6d do 10 mm?
rednica otworu: 8mm

chromowany konektor oczkowy na przewéd do 50 mm2
rednica otworu: 8mm, profesjonalny z imbusem

ST-3010 SPT 520
ST-3015 SPT 524

chromowany konektor oczkowy na przew6d do 20 mm2
rednica otworu: 8mm, profesjonalny z imbusem

poz acany konektor oczkowy na przewéd do 50 mmz?
rednica otworu: 8mm, profesjonalny z imbusem

ST-3110 SPT 820
ST-3115 SPT 824

ST-3110S[|PROBATTZPT

poz acany konektor oczkowy na przewdd do 20 mm?
rednica otworu: 8mm, profesjonalny z imbusem

chromowany konektor oczkowy na przewéd do 50 mm2
rednica otworu: 8mm, profesjonalny z imbusem

ST-3115S{] PROBATT4

ST-3200 SPBCOVZ

poz acany konektor oczkowy na przewdd do 20 mmz?
rednica otworu: 8mm, profesjonalny z imbusem

bezbarwna silikonowa os ona na profesjonalny konektor
oczkowy PROBATTZPT (50 mm2)

ST-3250 SPBCOV

KONEKTORY WIDE KOWE

ST-3060 SPT 5124

bezbarwna silikonowa os ona na profesjonalny konektor
oczkowy PROBATT4 (20 mm2)

niklowane konekt. wide kowe na przew6d do 20 mm?
szeroko :4,3mm

ST-3090 SPT 5118

niklowane konekt. wide kowe na przewéd do 10 mm?
szeroko :4,3mm

ST-3095 SPT 5110

niklowane konekt. wide kowe na przewdd do 4 mm?2
szeroko :4,3mm

poz acane konekt. wide kowe na przewod do 20 mm2

ST-3180 SPT 8124 szeroko - 4,3mm 4 szt. 16
ST-3190 SPT 8118 poz acane konekt. wide kowe na przewo6d do 10 mm? 4 s7t 1
szeroko :4,3mm '
. . )
ST-3195 SPT 8110 poz acane konekt. wide kowe na przewdd do 4 mm 4 st 9

szeroko :4,3mm

7



BEZPIECZNIKI
bezpieczniki AGU kolor srebrny: 10A, 15A, 20A, 25A,
SPF5110 80 30A, 35A, 40A, 50A, 60A, 70A, 80A

ST6000-90 SPF 5830 _175|] bezpieczniki MIDI (mini ANL) kolor srebrny: 30A, 40A,
(SMD 30 175) 50A, 60A, 70A, 80A, 100A, 125A, 150A, 175A

. bezpieczniki ANL kolor z oty: 60A, 80A, 100A, 125A,
Dﬁ SPF 8260 _300 150A, 200A, 250A, 300A

. bezpieczniki ANL kolor srebrny: 60A, 80A, 100A, 125A,
M SPF 5260 _300 150A, 200A, 250A, 300A

ST6220-90 SPF 5620 00 bezpieczniki MAXI: 20A, 30A, 40A, 50A,
(MAX20 0) 60A, 70A, 80A, 100A

AKCESORIA RO NE

wentylator do p ytkiej zabudowy, napi cie zasil. 12V,
ST-7230 k twydmuchu 90 , wydajno : 2m3/min.,
wymiary: 215x45x45mm
: j-w. - wydajno :1,6m3min.,
ST-7240 wymiary: 150x45x45mm

regulator temperatury - sterownik wentylatorow, zakres
ST-7250 ; .
regulacji: 32-55 C, monta do radiatora wzmacniacza

zatrzaskowy przepust przewodu 50mmz,
ST-7030 . : - .
rednica wewn trzna: 19mm, rednica monta u: 22mm

zatrzaskowy przepust przewodu 20mmz,
ST-7040 . : - .
rednica wewn trzna: 13mm, rednica monta u: 16mm

port bass-reflex, rednica 8cm, 2 agodnie zako czone
ko nierze 0 cznejdugo 15cm
(mo liwo przedu enia - brak rury w komplecie)

PSP3

ST-7430 8x15cm

port bass-reflex, rednica 8cm, 2 agodnie zako czone
ko nierze 0 cznejdugo 15cm
w komplecie przed u aj ca rura o d ugo ci 30cm

PSP3
8x45cm

port bass-reflex, rednica 10cm, 2 agodnie zako czone
ko nierze 0 cznejdugo 15cm
(mo liwo przed u enia - brak rury w komplecie)

PSP4

ST-7440 10x15cm

uchwyt do estetycznego i solidnego mocowania
ST-7000 pary przewodoéw 35-50mmz2,

mo liwo wyj cia przewodoéw bez demonta u
ST-7010 uchwyt pary przewodoéw 15-25mm?2
ST-7020 uchwyt pary przewodéw 8-10mm2

MATERIAY T UMI  CE - OverKill

OverKill

Samoprzylepna pianka termo-akustyczna o grubo ci 6mm do

zastosowania wewn trz samochodu. Produkt nale y doci  w celu

uzyskania danego ksztatu i ukada mi dzy r6é nymi

przestrzeniami lub pod wyk adzin . OverKill to pianka z kombinacj

otwartych i zamkni tych komoér poch aniaj cych i rozpraszaj cychll 1 akrusz
ST-7670 RKO12 ale akustyczne, osi ga stay poziom tumienia na ca ej powierzchni 80x135cm

arkusza, dzi ki czemu zostaje pochoni ta maksymalna ilo

d wi ku. OverKill stosuje si wewn trz pojazdéw, jako barier (11m)

akustyczn oraz materia poch aniaj cy d wi ki i haasy. Mo e by

stosowany na pod odze, dachu, za panelami z tworzyw sztucznych

oraz wewn trz komér drzwiowych za g o nikiem (wodoodporno ). W

celu uzyskania lepszego efektu zalecane jest u ycie razem z matami

Hollywood Energetic RoadKill Expert .(w oddzielnym cenniku)

www.stinger.pl
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